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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 01 - AMPLA DISPUTA00001

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 95MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS -

DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

4.500,00M²00018498
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MANTA LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
-
DESCRIÇÃO:

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

INSTALAÇÃO: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

10.000,00M²00018504

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 115MM COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS (INTERNO
E -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO RECEBER UMA
DEMÃO DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS
DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER
LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM
PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA
DE PRIMEIRA LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM

150,00M²00018495
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LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 95MM COM ACABAMENTO EM UM DOS LADOS
(INTERNO O -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: A DIVISÓRIA DEVERÁ RECEBER UMA DEMÃO
DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE
MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÁ SER LIXADAS,
NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA DE PRIMEIRA
LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ

200,00M²00018496
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UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 95MM COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS (INTERNO
E -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO RECEBER UMA
DEMÃO DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS
DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER
LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM
PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA
DE PRIMEIRA LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)

250,00M²00018494
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTERN -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS, VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: A DIVISÓRIA DEVERÁ RECEBER UMA DEMÃO
DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE
MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÁ SER LIXADAS,
NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA DE PRIMEIRA
LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA

150,00M²00018490
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS E VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR

200,00M²00018493
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CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS
(INTERN -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS, VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO RECEBER UMA
DEMÃO DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS
DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER
LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM
PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA
DE PRIMEIRA LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM

150,00M²00018489
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO  NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS E VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.
MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

500,00M²00018492
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 95MM COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS
(INTERNO -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 95 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 70 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS, VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: AS DIVISÓRIAS DEVERÃO RECEBER UMA
DEMÃO DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS
DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÃO SER
LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM
PINTADAS COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA
DE PRIMEIRA LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

150,00M²00018488
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PORTA LISA SEMI OCA E ADUELAS EM ANGELIM 80CM -
DESCRIÇÃO:
PORTA MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L), MODELO LISA SEMI
OCA COM ADUELAS E ALIZARES EM ANGELIM;

ADUELAS: EM MADEIRA ANGELIM COM ESPESSURA DE 95
MM A 130 MM COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA
PORTA;

ALIZAR: EM MADEIRA ANGELIM MEDINDO 50MM X 10MM (L X
E), COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA ADUELA E
PORTA;

ACESSÓRIOS:FECHADURA COMPLETA DE ALAVANCA,
MÁQUINA DA FECHADURA, CONTRA-TESTA, ESPELHOS OU
ROSETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS, CHAVES E
DOBRADIÇAS, APLICAÇÃO INTERNA, EXTERNA OU
BANHEIRO, DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME A
LOCALIZAÇÃO DA PORTA;

INSTALAÇÃO: LIXADA, SELADA, COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ OU TINTA ESMALTE (A SER DEFINIDA); INSTALAÇÃO
COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ESPUMA EXPANSIVA, APOIO E
OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

450,00UN00018508

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 115MM COM ACABAMENTO EM UM DOS LADOS
(INTERNO -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE

150,00M²00018497
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: A DIVISÓRIA DEVERÁ RECEBER UMA DEMÃO
DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE
MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÁ SER LIXADAS,
NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA DE PRIMEIRA
LINHA).

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 115MM SEM ACABAMENTO NAS PLACAS -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE

150,00M²00018499
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO
(RF) 60,5 MM PLACA EM UMA LATERAL E SEM
ACABAMENTO -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A FOGO,
TENDO NO MÍNIMO 60,5 MM DE ESPESSURA TOTAL, COM
PLACAS EM APENAS UMA DAS LATERAIS (MEIA PAREDE).

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 48 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.

1.800,00M²00018500
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

MONTAGEM: A PLACA DEVERÁ SER FIXADA COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009

PAREDE DE DIVISORIA EM DRYWALL RESISTENTE A
UMIDADE (RU) 115MM COM ACABAMENTO EM UM DOS
LADOS (INTER -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE,
TENDO NO MÍNIMO 115 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA DRYWALL: A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ
SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90 MM, PARA
DRYWALL, COM ESPAÇAMENTO ENTRE  EIXOS DE 600 MM.
AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA VERDE”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS
COMO BANHEIROS, COZINHAS, LAVABOS E ÁREAS DE
SERVIÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTÉM EM
SUA FÓRMULA HIDROFUGANTES (REPELENTES À ÁGUA),
COMO O SILICONE, QUE PROTEGEM CONTRA RESPINGOS,
ESCORRIMENTOS, VAPOR CONDENSADO E TORNAM MAIS
FÁCIL E SEGURA A COLAGEM DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS.

ACABAMENTO: A DIVISÓRIA DEVERÁ RECEBER UMA DEMÃO
DE SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE
MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÁ SER LIXADAS,
NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA DE PRIMEIRA
LINHA).

150,00M²00018491
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MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A
DIVISÓRIA; DE ENCONTRO COM O PISO E O TETO, ANTES DA
FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÁ SER INSTALADO FITA
DE ISOLAMENTO IMPERMEABILIZADA (BANDA ACÚSTICA)
EM ESPUMA DE POLIETILENO AUTO-ADESIVA; DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS, PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES; A ESTRUTURA INTERIOR DEVERÁ SER EM
AÇO DO TIPO GALVANIZADO.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-1:2009.

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 123,6 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA E ACABAMENTO NA PLACA
INTER -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM STEEL FRAME COM PLACA
CIMENTÍCIA SUPERIOR EXTERNA, PLACA OSB INFERIOR
EXTERNA COM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E PLACA
DE GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, TENDO NO
MÍNIMO 123,6 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA STEEL FRAME: A ESTRUTURA INTERIOR
DEVERÁ SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90
MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 400 MM. O AÇO A
COMPOR A CHAPA ESTRUTURAL DEVERÁ SER
GALVANIZADO, COM UMA ESPESSURA ENTRE 1,50 MM ATÉ
3,0 MM CONFORME PROJETO; A CHAPA DEVERÁ SER
REVESTIDA POR UMA CAMADA DE ZINCO, ENTRE 180G/M² E
275G/M²; AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR
CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

FITA DE ISOLAMENTO (BANDA ACÚSTICA): ESPUMA DE
POLIETILENO AUTO-ADESIVA PARA GUIA DE MONTAGEM.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA EXTERNA INFERIOR: (OSB) CHAPA 100% EM
MADEIRA COM ALTA RESISTÊNCIA PARA REFORÇO DE
PAREDES DE DRYWALL E STEEL FRAME, ESPECÍFICO PARA
CONSTRUÇÃO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE CARGAS
SUSPENSAS EM QUALQUER PONTO DA PAREDE, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 11,1MM.

5.000,00M²00018501
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MEMBRANA STEEL FRAME: MEMBRANA DE ALTA
RESISTÊNCIA COMPOSTA POR POLIPROPILENO, UTILIZADA
EM EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO SISTEMA STEEL FRAME,
TEM COMO OBJETIVO FORMAR UMA BARREIRA CONTRA
ÁGUA NAS PAREDES E REVESTIMENTOS, PROTEGENDO
CONTRA A UMIDADE EXTERNA E PERMITINDO O RESPIRO
INTERNO DAS MESMAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE
VAPOR E AR, ALÉM DE EXPELIR UMA EVENTUAL
CONDENSAÇÃO QUE VENHA A OCORRER NO INTERIOR DA
PAREDE EM FUNÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO DE TEMPERATURA
ENTRE AMBIENTES.

CHAPA EXTERNA SUPERIOR: CHAPA CIMENTÍCIA
RESISTENTE À UMIDADE, VENTOS E INTEMPÉRIES PARA
PAREDES EXTERNAS, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO
UMA MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND,
AGREGADOS NATURAIS E CELULOSE COM FIOS SINTÉTICOS
DE POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM.

ACABAMENTO PLACA EXTERNA SUPERIOR: NÃO SERÁ
APLICADO
ACABAMENTO NAS PLACAS.

CHAPA INTERNA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO
(RF), TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO PLACA INTERNA: A DIVISÓRIA DEVERÁ
RECEBER UMA DEMÃO DE SELADORA, EM SEGUIDA
RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS
DEVERÁ SER LIXADAS, NOVAMENTE APLICADA SELADORA
E POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA
(TINTA DE PRIMEIRA LINHA).

MONTAGEM: A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER
MONTADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE
ANODIZADO, E ISOLADA COM FITAS DE ISOLAMENTO,
(BANDA ACÚSTICA), EM ESPUMA DE POLIETILENO
AUTO-ADESIVA NA PARTE EM CONTATO COM A
ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, ( PISOS, VIGAS E PILARES).
APÓS A ESTRUTURA PRONTA A PARTE DE FECHAMENTO
DO AMBIENTE EXTERNO DEVERÁ CONTER UMA CHAPA DE
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM OBS, SEGUIDA POR UMA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E UMA CHAPA CIMENTÍCIA.
AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS
AUTO-ATARRAXANTE ANODIZADO, CABEÇA TROMBETA,
PONTA BROCA COM ASAS, JUNTAS TRATADAS COM
FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA. OS
ESPAÇAMENTOS ENTRE AS PLACAS DEVERÃO SER DE
3MM, AS JUNTAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS PARA PERFEITA
ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. EM
JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER ADICIONADO
UMA FINA CAMADA DE SELANTE, DEVERÁ SER INSERIDO UM
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A
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CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS
DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM
DUAS DEMÃOS, COM TEMPO DE CURA ENTRE ELAS DE 4
HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA
DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E
REBARBAS, (TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL). DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS DE PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS ABNT, NBR
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, J4.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016;

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 123,6 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA E PLACA INTERNA SEM
ACABAME -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM STEEL FRAME COM PLACA
CIMENTÍCIA SUPERIOR EXTERNA, PLACA OSB INFERIOR
EXTERNA COM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E PLACA
DE GESSO ACARTONADO NA PARTE INTERNA, TENDO NO
MÍNIMO 123,6 MM DE ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA STEEL FRAME: A ESTRUTURA INTERIOR
DEVERÁ SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90
MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 400 MM. O AÇO A
COMPOR A CHAPA ESTRUTURAL DEVERÁ SER
GALVANIZADO, COM UMA ESPESSURA ENTRE DE 1,50MM
ATÉ 3,0 MM CONFORME PROJETO; A CHAPA DEVERÁ SER
REVESTIDA POR UMA CAMADA DE ZINCO, ENTRE 180G/M² E
275G/M²; AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR
CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

FITA DE ISOLAMENTO (BANDA ACÚSTICA): ESPUMA DE
POLIETILENO AUTO-ADESIVA PARA GUIA DE MONTAGEM.

MANTA: MANTA PARA ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, NÃO
COMBUSTÍVEL, ANTIMOFO, ANTIALÉRGICO E ANTI CHAMAS,
SEM REVESTIMENTO, FORNECIDO NOS FORMATOS RÍGIDO
OU SEMI-RÍGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA
COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE -200ºC À +450ºC,
COM DENSIDADE MÍNIMA DE 14 KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA
DE 50MM.

CHAPA EXTERNA INFERIOR: (OSB) CHAPA 100% EM
MADEIRA COM ALTA RESISTÊNCIA PARA REFORÇO DE
PAREDES DE DRYWALL E STEEL FRAME, ESPECÍFICO PARA
CONSTRUÇÃO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE CARGAS
SUSPENSAS EM QUALQUER PONTO DA PAREDE, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 11,1MM.

MEMBRANA STEEL FRAME: MEMBRANA DE ALTA

450,00M²00018502
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RESISTÊNCIA COMPOSTA POR POLIPROPILENO, UTILIZADA
EM EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO SISTEMA STEEL FRAME,
TEM COMO OBJETIVO FORMAR UMA BARREIRA CONTRA
ÁGUA NAS PAREDES E REVESTIMENTOS, PROTEGENDO
CONTRA A UMIDADE EXTERNA E PERMITINDO O RESPIRO
INTERNO DAS MESMAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE
VAPOR E AR, ALÉM DE EXPELIR UMA EVENTUAL
CONDENSAÇÃO QUE VENHA A OCORRER NO INTERIOR DA
PAREDE EM FUNÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO DE TEMPERATURA
ENTRE AMBIENTES.

CHAPA EXTERNA SUPERIOR: CHAPA CIMENTÍCIA
RESISTENTE À UMIDADE, VENTOS E INTEMPÉRIES PARA
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONTENDO EM SUA
COMPOSIÇÃO UMA MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO
PORTLAND, AGREGADOS NATURAIS E CELULOSE COM FIOS
SINTÉTICOS DE POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 10 MM.

ACABAMENTO PLACA EXTERNA SUPERIOR: NÃO SERÁ
APLICADO ACABAMENTO NAS PLACAS.

CHAPA INTERNA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO
(RF), TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

ACABAMENTO PLACA INTERNA: NÃO SERÁ APLICADO
ACABAMENTO NA SUPERFÍCIE DA PLACA, DEIXANDO-A
ASSIM EXPOSTA.

MONTAGEM: A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER
MONTADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE
ANODIZADO, E ISOLADA COM FITAS DE ISOLAMENTO,
(BANDA ACÚSTICA), EM ESPUMA DE POLIETILENO
AUTO-ADESIVA NA PARTE EM CONTATO COM A
ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, ( PISOS, VIGAS E PILARES).
APÓS A ESTRUTURA PRONTA A PARTE DE FECHAMENTO
DO AMBIENTE EXTERNO DEVERÁ CONTER UMA CHAPA DE
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM OBS, SEGUIDA POR UMA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E UMA CHAPA CIMENTÍCIA.
AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS
AUTO-ATARRAXANTE ANODIZADO, CABEÇA TROMBETA,
PONTA BROCA COM ASAS, JUNTAS TRATADAS COM
FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA. OS
ESPAÇAMENTOS ENTRE AS PLACAS DEVERÃO SER DE
3MM, AS JUNTAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS PARA PERFEITA
ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. EM
JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER ADICIONADO
UMA FINA CAMADA DE SELANTE, DEVERÁ SER INSERIDO UM
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A
CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS
DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM
DUAS DEMÃOS, COM TEMPO DE CURA ENTRE ELAS DE 4
HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA
DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E
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REBARBAS, (TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL). DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS DE PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS ABNT, NBR
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, 14.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016

PAREDE DE DIVISORIA EM STEEL FRAME 111,1 MM COM
PLACA EXTERNA CIMENTÍCIA SEM ACABAMENTO -
DESCRIÇÃO:
A PAREDE DEVE SER EM STEEL FRAME COM PLACA
CIMENTÍCIA SUPERIOR EXTERNA, PLACA OSB INFERIOR
EXTERNA COM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E SEM
PLACA NA PARTE INTERNA, TENDO NO MÍNIMO 111,1 MM DE
ESPESSURA TOTAL.

ESTRUTURA STEEL FRAME: A ESTRUTURA INTERIOR
DEVERÁ SER EM AÇO DO TIPO GALVANIZADO PERFIL 90
MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 400MM. O AÇO A
COMPOR A CHAPA ESTRUTURAL DEVERÁ SER
GALVANIZADO, COM UMA ESPESSURA ENTRE DE 1,50MM
ATÉ 3,0 MM CONFORME PROJETO; A CHAPA DEVERÁ SER
REVESTIDA POR UMA CAMADA DE ZINCO, ENTRE 180G/M² E
275G/M²; AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR
CERTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

FITA DE ISOLAMENTO (BANDA ACÚSTICA): ESPUMA DE
POLIETILENO AUTO-ADESIVA PARA GUIA DE MONTAGEM.

CHAPA EXTERNA INFERIOR: (OSB) CHAPA 100% EM
MADEIRA COM ALTA RESISTÊNCIA PARA REFORÇO DE
PAREDES DE DRYWALL E STEEL FRAME, ESPECÍFICO PARA
CONSTRUÇÃO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE CARGAS
SUSPENSAS EM QUALQUER PONTO DA PAREDE, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 11,1MM.

MEMBRANA STEEL FRAME: MEMBRANA DE ALTA
RESISTÊNCIA COMPOSTA POR POLIPROPILENO, UTILIZADA
EM EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NO SISTEMA STEEL FRAME,
TEM COMO OBJETIVO FORMAR UMA BARREIRA CONTRA
ÁGUA NAS PAREDES E REVESTIMENTOS, PROTEGENDO
CONTRA A UMIDADE EXTERNA E PERMITINDO O RESPIRO
INTERNO DAS MESMAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE
VAPOR E AR, ALÉM DE EXPELIR UMA EVENTUAL
CONDENSAÇÃO QUE VENHA A OCORRER NO INTERIOR DA
PAREDE EM FUNÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO DE TEMPERATURA
ENTRE AMBIENTES.

CHAPA EXTERNA SUPERIOR: CHAPA CIMENTÍCIA
RESISTENTE À UMIDADE, VENTOS E INTEMPÉRIES PARA
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONTENDO EM SUA
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COMPOSIÇÃO UMA MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO
PORTLAND, AGREGADOS NATURAIS E CELULOSE COM FIOS
SINTÉTICOS DE POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 10 MM.

ACABAMENTO PLACA EXTERNA SUPERIOR: NÃO SERÁ
APLICADO ACABAMENTO NA SUPERFÍCIE DA PLACA,
DEIXANDO-A ASSIM EXPOSTA.

CHAPA INTERNA: NÃO POSSUI PLACA INTERNA.

ACABAMENTO PLACA INTERNA: NÃO SERÁ APLICADO
ACABAMENTO NAS PLACAS.

MONTAGEM: A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER
MONTADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE
ANODIZADO, E ISOLADA COM FITAS DE ISOLAMENTO,
(BANDA ACÚSTICA), EM ESPUMA DE POLIETILENO
AUTO-ADESIVA NA PARTE EM CONTATO COM A
ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, ( PISOS, VIGAS E PILARES).
APÓS A ESTRUTURA PRONTA A PARTE DE FECHAMENTO
DO AMBIENTE EXTERNO DEVERÁ CONTER UMA CHAPA DE
ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM OBS, SEGUIDA POR UMA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E UMA CHAPA CIMENTÍCIA.
AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSOS
AUTO-ATARRAXANTE ANODIZADO, CABEÇA TROMBETA,
PONTA BROCA COM ASAS, JUNTAS TRATADAS COM
FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS A DIVISÓRIA. OS
ESPAÇAMENTOS ENTRE AS PLACAS DEVERÃO SER DE
3MM, AS JUNTAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS PARA PERFEITA
ADERÊNCIA DO SELANTE, QUE DEVERÁ SER APLICADO. EM
JUNTAS COM BAIXO RELEVO DEVERÁ SER ADICIONADO
UMA FINA CAMADA DE SELANTE, DEVERÁ SER INSERIDO UM
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO OU SIMILAR, A
CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS
DEVERÃO SER TRATADOS COM MASSA PARA JUNTAS EM
DUAS DEMÃOS, COM TEMPO DE CURA ENTRE ELAS DE 4
HORAS, APÓS A SECAGEM OS PONTOS DE MASSA
DEVERÃO SER LIXADOS PARA ELIMINAR SALIÊNCIAS E
REBARBAS, (TRATAMENTO DE JUNTAS INVISÍVEL). DEVERÁ
UTILIZAR FITA PARA CANTOS DE PAPEL REFORC¸ADO COM
LA^MINA DE METAL PARA PROTEGER E REFORC¸AR
CANTOS VIVOS DE PAREDES E COLUNAS CONTRA
IMPACTOS LEVES.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
CORRUGADOS PRODUZIDOS EM PVC ANTI-CHAMA DE 1
POLEGADA SENDO UMA PARA REDE ELÉTRICA E OUTRA
PARA REDE LÓGICA, PODENDO EM CASOS ESPECÍFICOS
UTILIZAR 4 ELETRODUTOS, PARA ATENDER PROJETOS DE
TELECOMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,
APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS ABNT, NBR
15.758-1:2009, 6.355:2012, 14.715:2010, 14.762:2010,
15.217:2018, 15.253:2014, 15.498:2016

JANELAS ALMOFADADA MISTA E ADUELAS -
DESCRIÇÃO:
AS JANELAS DEVERÃO SER NO MODELO ALMOFADADA,
COM ADUELAS E ALIZARES FABRICADOS EM MADEIRA
MACIÇA DE PRIMEIRA LINHA,  NAS MEDIDAS DEFINIDAS PELO

500,00M²00018509
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CONTRATANTE;

ADUELAS: EM MADEIRA MISTA COM ESPESSURA DE 95 MM
A 130 MM COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA
JANELA;

ALIZAR: EM MADEIRA MISTA MEDINDO 50MM X 10MM (L X E),
COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA ADUELA E
JANELA;

ACESSÓRIOS: FECHADURAS COM PUXADOR E TRINCO,
DOBRADIÇAS OU TRILHO, APLICAÇÃO INTERNA OU
EXTERNA, CONFORME A LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO
DA JANELA;

INSTALAÇÃO: LIXADAS, SELADAS, APLICAÇÃO DE VERNIZ
OU TINTA ESMALTE (A SER DEFINIDA); INSTALAÇÃO
COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ESPUMA  EXPANSIVA, APOIO E
OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

CAIXA 4X2 PARA SISTEMA DRYWALL -
DESCRIÇÃO:
CAIXA 4X2 DE EMBUTIR PARA SISTEMA DRYWALL; PARA
SER INSERIDA EM PAREDES FINAS E OCAS NO SISTEMA DE
GESSO ACARTONADO OU PAREDES DE MADEIRA; EM
TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2 POLEGADA E 3/4
POLEGADAS; COM CHANFRAS APROPRIADAS PARA
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO E PRESILHA PARA REGULAGEM
E FIXAÇÃO.

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

1.500,00UN00018515

CAIXA 4X4 PARA SISTEMA DRYWALL -
DESCRIÇÃO:
CAIXA 4X4 DE EMBUTIR PARA SISTEMA DRYWALL; PARA
SER INSERIDA EM PAREDES FINAS E OCAS NO SISTEMA DE
GESSO ACARTONADO OU PAREDES DE MADEIRA; EM
TERMOPLÁSTICO COM SAÍDAS DE 1/2 POLEGADA E 3/4
POLEGADAS; COM CHANFRAS APROPRIADAS PARA
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO E PRESILHA PARA REGULAGEM
E FIXAÇÃO.

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

500,00UN00018514

CAIXA DE PASSAGEM PEQUENA PARA SISTEMA DRYWALL
-
DESCRIÇÃO:
CAIXA EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM
140MM X 150 MM X 75 MM (A X L X C); PARA PAREDES DE
GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A
PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO ÀS REDES ELÉTRICAS E
LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO
CABEAMENTO;

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

140,00UN00018516
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CAIXA DE PASSAGEM GRANDE PARA SISTEMA DRYWALL -
DESCRIÇÃO:
CAIXA EM PVC ISOLANTE ANTICHAMAS, DE EMBUTIR, COM
310 MM X 330 MM X 75 MM (A X L X C); PARA PAREDES DE
GESSO ACARTONADO COM A FUNÇÃO DE PERMITIR A
PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSO ÀS REDES ELÉTRICAS E
LÓGICA, PERMITINDO MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NO
CABEAMENTO;

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

90,00UN00018517

RODAPE DE GRANITO -
DESCRIÇÃO:
COR PRETA (OU SIMILAR DE MESMO VALOR), ALTURA DE
7CM, ESPESSURA DE 2,5CM;

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM
NECESSÁRIOS.

4.300,00M00018513

FORRO EM PVC AMADEIRADO COM INSTALACAO
ACABAMENTO E ARREMATES -
DESCRIÇÃO:
FORRO EM PVC AMADEIRADO NA COR ANGELIM, DE FORMA
A PROPORCIONAR ACABAMENTO AO TETO OCULTANDO
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA, ÁGUA,
ESGOTO E AR CONDICIONADO.

DIMENSÃO: O FORRO DEVERÁ CONTER PLACAS DE NO
MÍNIMO 08 MM DE ESPESSURA  E 100 MM DE LARGURA.

MONTAGEM: DEVERÁ SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE
MONTAGEM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM PERFIS EM
AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA DE ESTRUTURA PRIMÁRIA,
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E PENDURAIS PARA PROMOVER
A CIRCULAÇÃO DO AR ENTRE A COBERTURA E O FORRO,
EVITANDO A FORMAÇÃO DE MASSAS DE AR QUENTE, QUE
POSSAM CAUSAR DEFORMAÇÕES DOS PERFIS DE PVC.

ESTRUTURA PRIMÁRIA: PERFIS PARA FIXAÇÃO DO FORRO,
DISTANCIADOS A 40 CM NO MÁXIMO (PERPENDICULAR ÀS
RÉGUAS DO FORRO DE PVC), DEVIDAMENTE ALINHADOS E
NIVELADOS.

ESTRUTURA SECUNDÁRIA: PERFIS PARA AMARRAÇÃO DOS
PERFIS DA ESTRUTURA PRIMÁRIA, DISTANCIADOS A 120 CM
NO MÁXIMO (PARALELO ÀS RÉGUAS DO FORRO DE PVC).

PENDURAIS: OS PENDURAIS DEVEM SER RÍGIDOS, FIXADOS
À ESTRUTURA DA COBERTURA EXISTENTE (TELHADO OU
LAJE), INSTALADOS A PRUMO E SEM EXERCER PRESSÃO
EM QUAISQUER ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA OU
OUTROS. QUANDO, PARA DESVIAR DE ALGUM ELEMENTO,
FOR NECESSÁRIO QUE ALGUM PENDURAL SEJA INSTALADO
OBLIQUAMENTE, DEVERÁ SER INSTALADO OUTRO
PENDURAL, PARTINDO DO MESMO PONTO DA ESTRUTURA
DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO, DE MODO A ANULAR A
COMPONENTE HORIZONTAL CRIADA. A UNIÃO DOS PERFIS

600,00M²00018523

Comissão Permanente de Licitação
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

METÁLICOS DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PODE SER
EXECUTADA ATRAVÉS DE SOLDAS, PARAFUSOS, REBITES,
GRAMPOS OU OUTROS, DESDE QUE GARANTA O PERFEITO
POSICIONAMENTO DO FORRO E ESTABILIDADE DO
CONJUNTO. OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER
RESISTENTES À CORROSÃO.

ACABAMENTO: PARA ARREMATES E EMENDAS, UTILIZAR
PERFIS EM PVC DO MESMO FABRICANTE. NOS ARREMATES
LATERAIS E TRANSVERSAIS AOS PERFIS DO FORRO, OS
PERFIS DE ACABAMENTO DEVEM RECEBER FIXAÇÃO A
CADA 20 CM NOS CANTOS DAS PAREDES, OS PERFIS DE
ACABAMENTO DEVEM SER CORTADOS EM 45° COM
ABERTURA EQUIVALENTE À METADE DO ÂNGULO ENTRE
AS PAREDES.

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA APOIO À SUA
EXECUÇÃO COMO: ARREMATES DO TIPO U, MULTI E
COLONIAL E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

FORRO EM PVC BRANCO COM INSTALAÇÃO ACABAMENTO
E ARREMATES -
DESCRIÇÃO:
FORRO EM PVC NA COR BRANCA, DE FORMA A
PROPORCIONAR ACABAMENTO AO TETO OCULTANDO
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA, ÁGUA,
ESGOTO E AR CONDICIONADO.

DIMENSÃO: O FORRO DEVERÁ CONTER PLACAS DE NO
MÍNIMO 08 MM DE ESPESSURA  E 100 MM DE LARGURA.

MONTAGEM: DEVERÁ SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE
MONTAGEM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM PERFIS EM
AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA DE ESTRUTURA PRIMÁRIA,
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E PENDURAIS PARA PROMOVER
A CIRCULAÇÃO DO AR ENTRE A COBERTURA E O FORRO,
EVITANDO A FORMAÇÃO DE MASSAS DE AR QUENTE, QUE
POSSAM CAUSAR DEFORMAÇÕES DOS PERFIS DE PVC.

ESTRUTURA PRIMÁRIA: PERFIS PARA FIXAÇÃO DO FORRO,
DISTANCIADOS A 40 CM NO MÁXIMO (PERPENDICULAR ÀS
RÉGUAS DO FORRO DE PVC), DEVIDAMENTE ALINHADOS E
NIVELADOS.

ESTRUTURA SECUNDÁRIA: PERFIS PARA AMARRAÇÃO DOS
PERFIS DA ESTRUTURA PRIMÁRIA, DISTANCIADOS A 120 CM
NO MÁXIMO (PARALELO ÀS RÉGUAS DO FORRO DE PVC).

PENDURAIS: OS PENDURAIS DEVEM SER RÍGIDOS, FIXADOS
À ESTRUTURA DA COBERTURA EXISTENTE (TELHADO OU
LAJE), INSTALADOS A PRUMO E SEM EXERCER PRESSÃO
EM QUAISQUER ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA OU
OUTROS. QUANDO, PARA DESVIAR DE ALGUM ELEMENTO,
FOR NECESSÁRIO QUE ALGUM PENDURAL SEJA INSTALADO
OBLIQUAMENTE, DEVERÁ SER INSTALADO OUTRO
PENDURAL, PARTINDO DO MESMO PONTO DA ESTRUTURA
DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO, DE MODO A ANULAR A
COMPONENTE HORIZONTAL CRIADA. A UNIÃO DOS PERFIS
METÁLICOS DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PODE SER
EXECUTADA ATRAVÉS DE SOLDAS, PARAFUSOS, REBITES,
GRAMPOS OU OUTROS, DESDE QUE GARANTA O PERFEITO

2.500,00M²00018522

Comissão Permanente de Licitação
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

POSICIONAMENTO DO FORRO E ESTABILIDADE DO
CONJUNTO. OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER
RESISTENTES À CORROSÃO.

ACABAMENTO: PARA ARREMATES E EMENDAS, UTILIZAR
PERFIS EM PVC DO MESMO FABRICANTE. NOS ARREMATES
LATERAIS E TRANSVERSAIS AOS PERFIS DO FORRO, OS
PERFIS DE ACABAMENTO DEVEM RECEBER FIXAÇÃO A
CADA 20 CM NOS CANTOS DAS PAREDES, OS PERFIS DE
ACABAMENTO DEVEM SER CORTADOS EM 45° COM
ABERTURA EQUIVALENTE À METADE DO ÂNGULO ENTRE
AS PAREDES.

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA APOIO À SUA
EXECUÇÃO COMO: ARREMATES DO TIPO U, MULTI E
COLONIAL E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE LED 18W -
DESCRIÇÃO:
LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON EM LED QUADRADO DE
EMBUTIR DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS
REBAIXADOS;

CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 1260 LM
DE FLUXO LUMINOSO, POTÊNCIA DE 18W  COM
TEMPERATURA DE COR 6000K BRANCO FRIO; BIVOLT,
CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM POLICARBONATO,
DIMENSÕES DE 219 MM X 219 MM (L X C);

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

400,00UN00018519

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 24W -
DESCRIÇÃO:
LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON EM LED QUADRADO DE
EMBUTIR DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS
REBAIXADOS;

CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 1680 LM
DE FLUXO LUMINOSO, POTÊNCIA DE 24W  COM
TEMPERATURA DE COR 6000K BRANCO FRIO; BIVOLT,
CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM POLICARBONATO,
DIMENSÕES DE 300 MM X 300 MM (L X C);

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

500,00UN00018520

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 40W -
DESCRIÇÃO:
LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON EM LED QUADRADO DE
EMBUTIR DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS
REBAIXADOS;

CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4000 LM
DE FLUXO LUMINOSO, POTÊNCIA DE 40W  COM
TEMPERATURA DE COR 6000K BRANCO FRIO; BIVOLT,
CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM POLICARBONATO,
DIMENSÕES DE 618 MM X 618 MM (L X C);

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE

300,00UN00018521
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INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE LED 12W -
DESCRIÇÃO:
LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON EM LED QUADRADO DE
EMBUTIR DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA FORROS
REBAIXADOS;
CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 720 LM DE
FLUXO LUMINOSO, POTÊNCIA DE 12W  COM TEMPERATURA
DE COR 6000K BRANCO FRIO; BIVOLT, CORPO EM ALUMÍNIO,
DIFUSOR EM POLICARBONATO, DIMENSÕES DE 168 MM X
168 MM (L X C);

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

250,00UN00018518

PISO VINILICO -
DESCRIÇÃO:
PISO VINÍLICO PARA AMBIENTE PÚBLICO COM RESISTÊNCIA
A ALTO TRÁFEGO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, E CAMADA
DE COBERTURA MÍNIMA DE 0,5 MM COM GARANTIA DE 5
ANOS OU SUPERIOR.

DIMENSÃO: MÍNIMO 4 MM DE ESPESSURA

CHAPA: O TAMANHO E COR DAS CHAPAS SERÁ DE
ACORDO COM O EXIGIDO NO PROJETO.

MONTAGEM: O CONTRAPISO DEVERÁ SER LIMPO E LIVRE DE
IRREGULARIDADES E UMIDADES, SE FOR O CASO, APLICAR
ARGAMASSA NIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO, E SÓ
ENTÃO INICIAR OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE
ASSENTAMENTO.

ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO COMPLETA
COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS (MASSA NIVELADORA E SE
FOR O CASO OU COLA PARA PISO VINÍLICO NO SISTEMA
COLADO).

1.200,00M²00018524

REVESTIMENTO CERAMICO AZULEJO -
DESCRIÇÃO:
REVESTIMENTO CERÂMICO PLACA TIPO ESMALTADA PARA
AMBIENTE PÚBLICO, COM GARANTIA DE 4 ANOS OU
SUPERIOR.

DIMENSÃO: PLACA COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 15 X 15 CM.
PLACA: A COR DAS PLACAS SERÁ DE ACORDO COM O
EXIGIDO NO PROJETO.

MONTAGEM: A BASE DEVERÁ SER LIMPA E LIVRE DE
IRREGULARIDADES E UMIDADES, E SÓ ENTÃO APLICAR A
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO APROPRIADA PARA O
AMBIENTE ESPECIFICADO PELA CONTRATANTE E DE
ACORDO COM NORMA TÉCNICA DE ASSENTAMENTO E
POSTERIORMENTE APLICADO O REJUNTE.

ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO COMPLETA
COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO, APOIO E OUTROS (ARGAMASSA  PARA PISO
CERÂMICO, REJUNTE, ESPAÇADORES E OU NIVELADORES).

1.500,00M²00018525
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

SANCA DE GESSO 10CM -
DESCRIÇÃO:
SANCA DE GESSO PARA APLICAÇÃO ENTRE O TETO E A
PAREDE, COM ALTURA DE 10CM.

ACABAMENTO: COM SANCAS DEVIDAMENTE CURADAS,
DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM FUNDO
PREPARADOR ESPECÍFICO PARA GESSO, EM SEGUIDA
RECEBER DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, DEPOIS
LIXADAS, NOVAMENTE APLICAR FUNDO PREPARADOR E
POR FIM PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESPECIFICA
PARA GESSO (TINTA DE PRIMEIRA LINHA).

INSTALAÇÃO: PRODUTO ENTREGUE COM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO NO LOCAL COM APLICAÇÃO COMPLETA E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA
EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

900,00M00018512

FORRO DE DRYWALL RESISTENTE A FOGO (RF) 12,5 MM
COM ACABAMENTO -
DESCRIÇÃO:
O FORRO DEVE SER  DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
RESISTENTE A FOGO, E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PARA SISTEMA DRYWALL DE FORMA A
PROPORCIONAR ACABAMENTO AO TETO OCULTANDO
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA, ÁGUA,
ESGOTO E AR CONDICIONADO.

DIMENSÃO: O FORRO DEVERÁ CONTER PLACAS DE NO
MÍNIMO 12,5MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 600
MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS AO
SISTEMA DRYWALL; A ESTRUTURA DEVERÁ SER EM AÇO
DO TIPO GALVANIZADO.

ACABAMENTO: O TETO DEVERÁ RECEBER UMA DEMÃO DE
SELADORA, EM SEGUIDA RECEBER DUAS DEMÃOS DE
MASSA CORRIDA, DEPOIS DEVERÁ SER LIXADAS,
NOVAMENTE APLICADA SELADORA E POR FIM PINTADA
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA (TINTA DE PRIMEIRA
LINHA).

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-2:2009.

600,00M²00018510

FORRO DE DRYWALL RESISTENTE A FOGO (RF) 12,5 MM 3.500,00M²00018511
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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

SEM ACABAMENTO -
DESCRIÇÃO:
O FORRO DEVE SER  DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
RESISTENTE A FOGO, E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PARA SISTEMA DRYWALL DE FORMA A
PROPORCIONAR ACABAMENTO AO TETO OCULTANDO
ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA, ÁGUA,
ESGOTO E AR CONDICIONADO.

DIMENSÃO: O FORRO DEVERÁ CONTER PLACAS DE NO
MÍNIMO 12,5MM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE
600MM.

CHAPA: CHAPA DRYWALL RESISTENTE À FOGO (RF),
TAMBÉM CONHECIDA COMO “CHAPA ROSA”, PARA
PAREDES, TETOS E REVESTIMENTOS DE ÁREAS EM
AMBIENTES NOS QUAIS SE EXIJA MAIOR TEMPO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO;  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 12,5 MM, CONTE´M EM SUA
COMPOSIC¸A~O ELEMENTOS COMO VERMICULITA E FIBRA
DE VIDRO, QUE TE^M A PROPRIEDADE DE RETARDAR A
PROPAGAC¸A~O DAS CHAMAS, AUMENTANDO A SUA
RESISTE^NCIA AO FOGO.

MONTAGEM: AS PLACAS DEVERÃO SER FIXADAS COM
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE ANODIZADO E JUNTAS
TRATADAS COM FITAS/TELAS E MASSA APROPRIADAS AO
SISTEMA DRYWALL; A ESTRUTURA DEVERÁ SER EM AÇO
DO TIPO GALVANIZADO.

ACABAMENTO: NÃO SERÁ APLICADO ACABAMENTO NAS
PLACAS.

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

A MONTAGEM DEVERÁ OBEDECER A NORMA ABNT NBR
15.758-2:2009.

PORTA ALMOFADADA MISTA E ADUELAS DE 80CM -
DESCRIÇÃO: PORTA MEDINDO 2,10M X 0,80M (A X L),
MODELO ALMOFADA FABRICADAS EM MADEIRA MACIÇA
MISTA;

ADUELAS: EM MADEIRA MISTA COM ESPESSURA DE 95 MM
A 130 MM COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA
PORTA;

ALIZAR: EM MADEIRA MISTA MEDINDO 50MM X 10MM COM (L
X E), ALTURA CONFORME O TAMANHO DA ADUELA E
PORTA;

ACESSÓRIOS: FECHADURA COMPLETA DE ALAVANCA,
MÁQUINA DA FECHADURA, CONTRA-TESTA, ESPELHOS OU
ROSETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS, CHAVES E
DOBRADIÇAS, APLICAÇÃO INTERNA, EXTERNA OU
BANHEIRO, DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME A
LOCALIZAÇÃO DA PORTA;

INSTALAÇÃO: LIXADA, SELADA, COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ OU TINTA ESMALTE (A SER DEFINIDA); INSTALAÇÃO
COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

160,00UN00018506
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ESPUMA EXPANSIVA, APOIO E
OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

PORTA ALMOFADADA MISTA E ADUELAS DE 1M -
DESCRIÇÃO: PORTA MEDINDO 2,10M X 1,00M (A X L),
MODELO ALMOFADADA FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA
MISTA;

ADUELAS: EM MADEIRA MISTA COM ESPESSURA DE 95 MM
A 130 MM COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA
PORTA;
ALIZAR: EM MADEIRA MISTA MEDINDO 50MM X 10MM (L X E),
COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA ADUELA E
PORTA;

ACESSÓRIOS: FECHADURA COMPLETA DE ALAVANCA,
MÁQUINA DA FECHADURA, CONTRA-TESTA, ESPELHOS OU
ROSETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS, CHAVES E
DOBRADIÇAS, APLICAÇÃO INTERNA, EXTERNA OU
BANHEIRO, DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME A
LOCALIZAÇÃO DA PORTA;

INSTALAÇÃO: LIXADA, SELADA, COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ OU TINTA ESMALTE (A SER DEFINIDA); INSTALAÇÃO
COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ESPUMA EXPANSIVA, APOIO E
OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

210,00UN00018505

PORTA LISA SEMI OCA E ADUELAS EM ANGELIM DE 1M -
DESCRIÇÃO: PORTA MEDINDO 2,10M X 1,00M (A X L),
MODELO LISA SEMI OCA COM ADUELAS E ALIZARES EM
ANGELIM;

ADUELAS: EM MADEIRA ANGELIM COM ESPESSURA DE 95
MM A 130 MM COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA
PORTA;

ALIZAR: EM MADEIRA ANGELIM MEDINDO 50MM X 10MM (L X
E), COM ALTURA CONFORME O TAMANHO DA ADUELA E
PORTA;

ACESSÓRIOS: FECHADURA COMPLETA DE ALAVANCA,
MÁQUINA DA FECHADURA, CONTRA-TESTA, ESPELHOS OU
ROSETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS, CHAVES E
DOBRADIÇAS, APLICAÇÃO INTERNA, EXTERNA OU
BANHEIRO, DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME A
LOCALIZAÇÃO DA PORTA;

INSTALAÇÃO: LIXADA, SELADA, COM APLICAÇÃO DE
VERNIZ OU TINTA ESMALTE (A SER DEFINIDA); INSTALAÇÃO
COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA FIXAÇÃO, INCLUSIVE ESPUMA EXPANSIVA, APOIO E
OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

450,00UN00018507

45.050,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 02 - AMPLA DISPUTA00002

REVESTIMENTO TEXTURA GRAFIATO -
DESCRIÇÃO:
REVESTIMENTO DE TIPO ACRÍLICO TEXTURIZADO
HIDRORREPELENTE, QUE PROPORCIONA DURABILIDADE
SUPERIOR À PINTURA, COR A SER DEFINIDA PELO

15.000,00M²00018526
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

CONTRATANTE, ACABAMENTO RISCADO, SUPERFÍCIE DE
APLICAÇÃO COMO: ALVENARIA, AMBIENTES INTERNO E
EXTERNO, ACABAMENTO TEXTURA.

CARACTERÍSTICAS: RESINA A BASE DE DISPERSÃO
AQUOSA DE COPOLÍMERO,  (PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª
QUALIDADE), POSSUIR COMPOSIÇÃO INERTE A AGENTES DE
MOFO, FUNGOS E SER BACTERICIDA; TER COMPOSIÇÃO
ESPECÍFICA DE RESINA ACRÍLICA, HIDROCARBONETOS
ALIFÁTICOS, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO
METÁLICOS E ÁGUA; CARGAS MINERAIS ESPECIAIS,
DISPERSANTES, PRESERVANTES, PIGMENTOS ISENTOS DE
METAIS, ESPESSANTES E HIDRORREPELENTE, CONTER
MINERAIS COMO CALCUTÁ E CALCITA, GRANULADOS EM
TRÊS DIFERENTES MALHAS 325, 40 E 10, OU SIMILARES.

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

15.000,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 03 - AMPLA DISPUTA00003

PORTA EM PAINEL CELULAR -
DESCRIÇÃO:
O SISTEMA É COMPOSTO POR PAINÉIS, PORTAS, PERFIS E
PEÇAS DE FIXAÇÃO. CADA COMPONENTE TEM FUNÇÕES
ESTRUTURAIS DEPENDENTES E A MONTAGEM CORRETA DE
CADA UM RESULTA EM MAIOR SEGURANÇA E PERFEITO
ACABAMENTO DO SISTEMA.

DIMENSÃO: PAINEL 35 MM X 0,820 MM X 2,110 MM.

CHAPA: CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA
COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA
PRESSÃO, RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS
IMPACTOS E RISCOS.

MONTAGEM: FERRAGENS EM AÇO NAVAL; AS PORTAS
DEVERÃO SER FORNECIDAS COM MIOLO MSO (HONEY
COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS
NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E
OUTROS. A COR DA DIVISÓRIA E FERRAGENS SERÃO
DEFINIDAS PELA CONTRATANTE CONFORME NECESSIDADES
INDIVIDUAIS.

110,00M²00018528

DIVISORIA EM PAINEL CELULAR -
DESCRIÇÃO:
O SISTEMA É COMPOSTO POR PAINÉIS, PORTAS, PERFIS E
PEÇAS DE FIXAÇÃO. CADA COMPONENTE TEM FUNÇÕES
ESTRUTURAIS DEPENDENTES E A MONTAGEM CORRETA DE
CADA UM RESULTA EM MAIOR SEGURANÇA E PERFEITO
ACABAMENTO DO SISTEMA.

DIMENSÃO: PAINEL 35 MM X 1,202 MM X 2,110 MM.

CHAPA: CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA
COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA
PRESSÃO, RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS

500,00M²00018527
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

IMPACTOS E RISCOS.

MONTAGEM: FERRAGENS EM AÇO NAVAL; OS PAINÉIS
DEVERÃO SER FORNECIDOS COM MIOLO MSO (HONEY
COMB), CAPAZ DE ABSORVER IMPACTOS E DISTRIBUÍ-LOS
NOS VÁRIOS PONTOS QUE FORMAM AS COLMEIAS.

ACESSÓRIOS: INSTALAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO, APOIO E
OUTROS. A COR DA DIVISÓRIA E FERRAGENS SERÃO
DEFINIDAS PELA CONTRATANTE CONFORME NECESSIDADES
INDIVIDUAIS.

610,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 04 - AMPLA DISPUTA00004

VIDRO IMPRESSO CANELADO DE 4MM COM INSTALACAO E
FERRAGENS -
DESCRIÇÃO:
VIDRO CANELADO INCOLOR DE 4MM SEM BOLHAS OU
IRISAÇÕES;

APLICAÇÃO: JANELAS, PAINÉIS E DIVISÓRIAS;

MATERIAIS E INSTALAÇÃO: DEVERÁ SER INCLUÍDO MÃO DE
OBRA COMPLETA JUNTAMENTE COM TODOS OS PERFIS DE
ALUMÍNIO NA COR (A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE),
SILICONE ANTI FUNGICIDA TRANSPARENTE PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA VEDAÇÃO, BUCHAS,
PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO A
SER EXECUTADO PARA FIXAÇÃO CONFORME AS
NECESSIDADES DA MONTAGEM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

500,00M²00018530

VIDRO FLOAT DE 4MM COM INSTALACAO E FERRAGENS -
DESCRIÇÃO:
VIDRO FLOAT COMUM LISO INCOLOR DE 4MM, COM
SUPERFÍCIE PLANA E LISA EM AMBAS AS FACES; SEM
BOLHAS OU IRISAÇÕES;

APLICAÇÃO: JANELAS, PAINÉIS E DIVISÓRIAS;

MATERIAIS E INSTALAÇÃO: DEVERÁ SER INCLUÍDO MÃO DE
OBRA COMPLETA JUNTAMENTE COM TODOS OS PERFIS DE
ALUMÍNIO NA COR (A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE),
SILICONE ANTI FUNGICIDA TRANSPARENTE PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA VEDAÇÃO, BUCHAS,
PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO A
SER EXECUTADO PARA FIXAÇÃO CONFORME AS
NECESSIDADES DA MONTAGEM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO E OUTROS QUE
FOREM NECESSÁRIOS.

400,00M²00018529

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 10MM COM
INSTALACAO E FERRAGENS -
DESCRIÇÃO:

200,00M²00018533
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ANEXO 01 - B - LOTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM SUPERFÍCIE PLANA E
LISA EM AMBAS AS FACES; SEM BOLHAS OU IRISAÇÕES
COM ACABAMENTO LAPIDADO;

APLICAÇÃO: PORTAS, TAMPOS E FIXOS;

MATERIAIS E INSTALAÇÕES: DEVERÁ SER INCLUÍDO MÃO DE
OBRA COMPLETA JUNTAMENTE COM TODOS OS PERFIS DE
ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADO, NA COR (A SER
DEFINIDO PELO CONTRATANTE), PUXADORES E SISTEMA DE
FECHO QUANDO FOR PARA PORTAS, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA, DOBRADIÇAS, MOLA HIDRÁULICA, TRINCO
INFERIOR E SUPERIOR, FERRAGENS DE PIVÔ E DEMAIS
FERRAGENS EM MATERIAL ZAMAC, ALÉM DE OUTROS
MATERIAIS COMO  SILICONE ANTI FUNGICIDA
TRANSPARENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA
VEDAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA
FIXAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA MONTAGEM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 8MM COM INSTALACAO
E FERRAGENS -
DESCRIÇÃO:
VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM SUPERFÍCIE PLANA E
LISA EM AMBAS AS FACES; SEM BOLHAS OU IRISAÇÕES;

APLICAÇÃO: PORTAS, JANELAS E FIXOS;

MATERIAIS E INSTALAÇÕES: DEVERÁ SER INCLUÍDO MÃO DE
OBRA COMPLETA JUNTAMENTE COM TODOS OS PERFIS DE
ALUMÍNIO COM PINTURA ANODIZADA, NA COR (A SER
DEFINIDO PELO CONTRATANTE), PUXADORES E SISTEMA DE
FECHO EM ALUMÍNIO QUANDO FOR PARA JANELAS. E
FECHADURA, CONTRA FECHADURA, DOBRADIÇAS, MOLA
HIDRÁULICA, TRINCO INFERIOR E SUPERIOR, FERRAGENS DE
PIVÔ E DEMAIS FERRAGENS EM MATERIAL ZAMAC QUANDO
OBJETO SOLICITADO FOR PARA PORTAS, ALÉM DE OUTROS
MATERIAIS COMO SILICONE ANTI FUNGICIDA
TRANSPARENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA
VEDAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA
FIXAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA MONTAGEM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

200,00M²00018532

VIDRO TEMPERADO ESPESSURA DE 6MM COM INSTALACAO
E FERRAGENS -
DESCRIÇÃO:
VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM SUPERFÍCIE PLANA E
LISA EM AMBAS AS FACES; SEM BOLHAS OU IRISAÇÕES;

APLICAÇÃO: JANELAS, PAINÉIS FIXO E DIVISÓRIAS;

MATERIAIS E INSTALAÇÕES: DEVERÁ SER INCLUÍDO MÃO DE
OBRA COMPLETA JUNTAMENTE COM TODOS OS PERFIS,
PUXADORES, SISTEMA DE FECHO E FECHADURA DE
ALUMÍNIO NA MONTAGEM CASO VENHA A SER SOLICITADO
VIDRO PARA INSTALAÇÃO EM (JANELAS DE 02 OU 04

400,00M²00018531
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SETOR DE  LICITAÇÕES

BANDEIRAS), PINTURA ANODIZADO NA COR (A SER
DEFINIDO PELO CONTRATANTE), ALÉM DE OUTROS
MATERIAIS COMO, SILICONE ANTI FUNGICIDA
TRANSPARENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA
VEDAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA
FIXAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA MONTAGEM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

1.700,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 05 - AMPLA DISPUTA00005

PERSIANA VERTICAL EM PVC -
DESCRIÇÃO:
EM PVC LISO NA COR CINZA CLARO; COM TRILHO SUPERIOR
EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM
POLIETILENO, CORDAS DE NYLON, CORRENTES NA BASE
INFERIOR EM METAL, SUPORTES PARA PAREDE INCLUSOS
COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO NO LOCAL
INDICADO PELA CONTRATANTE.

MATERIAIS: PERSIANA VERTICAL COMPOSTA DE LÂMINAS
EM PVC, SEM BANDÔ, COM SISTEMA MANUAL DE
RECOLHIMENTO E CONTROLE DE LUMINOSIDADE
(GIRATÓRIO), ACIONADOS SEPARADAMENTE OU NÃO (TIPO
“CORDÃO/HASTE” OU “EASY CONTROL”), CADARÇO DE
SUSTENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS LÂMINAS, TRILHO
SUPERIOR COM MECANISMO DE CONTROLE (CABECEIRA),
DOTADOS DE TAMPAS LATERAIS DE ACABAMENTO E,
SUPORTE ADEQUADO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE/JANELA
OU TETO.

CARACTERÍSTICAS: LARGURA DA LÂMINA DE PVC:
APROXIMADAMENTE 16 MM; ESPESSURA DA LÂMINA DE
ALUMÍNIO: MÍNIMO 0,18 MM; AS LÂMINAS DEVEM SER
UNIFORMES; ESPAÇAMENTO MÁXIMO NO CADARÇO: 12,5
MM; SOBREPOSIÇÃO ENTRE LÂMINAS: APROXIMADAMENTE
4 MM; CADARÇOS, HASTE, CORDÃO E CORRENTE,
CONFORME O CASO, EM TONALIDADE HARMONIOSA COM
AS LÂMINAS; ÂNGULO DE GIRO: 180º; TRILHOS
SUPERIORES E INFERIORES EM CHAPA COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 0,5 MM;

ACESSÓRIOS: APLICAÇÃO COMPLETA COM TODOS OS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, APOIO
E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

450,00M²00018534

450,00Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral

Comissão Permanente de Licitação
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br
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