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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00001

2)	MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L:
1400 MM X 1600 MM - DESCRIÇÃO:
DIMENSÕES
- LARGURA DO TAMPO: 1400 MM X 1600 MM;
- PROFUNDIDADE DO TAMPO: 600 MM;
- ALTURA DA MESA: 735 MM, VARIAÇÃO DE ± 5 MM;
- DIMENSÕES ESPECÍFICAS CONFORME O DESENHO E
RESPECTIVA LEGENDA.

TAMPO
- TAMPO ÚNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM,
REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMÍNICO EM COR CINZA CLARO;
- BORDAS RETAS EM TERMOPLÁSTICO, NA MESMA COR DO
TAMPO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM;
- PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM,
REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMÍNICO EM COR CINZA.

ESTRUTURA
- ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS, COM CALHA
VERTICAL METÁLICA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E
TAMPA COM SAQUE FRONTAL, PINTADAS EM EPÓXI-PÓ POR
PROCESSO ELETROSTÁTICO;
- TRATAMENTO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE
ZINCO.
- TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS APARENTES EM
COR CINZA;
- SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM NYLON OU
POLÍMERO RESISTENTE.

SUPORTES
- SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A
SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL, PRODUZIDA COM
DIVISORES QUE PERMITAM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
CIRCUITOS;
- CALHA HORIZONTAL PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO.

LEGENDA
H (DISTÂNCIA VERTICAL DO PISO À FACE SUPERIOR DO
TAMPO): 735 ± 5 MM;
L1 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS
DA MESA): 1400 MM;
L2 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS
DA MESA): 1600 MM;
P (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS FRONTAL E
POSTERIOR DA MESA): 600 MM;
R (RAIO DE CONVERGÊNCIA NO SEGMENTO DE
ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO);
BORDA FRONTAL: BORDA MAIS PRÓXIMA DO USUÁRIO;
BORDA POSTERIOR: BORDA OPOSTA À DO USUÁRIO.

OBSERVAÇÕES:
AS ARESTAS NOMEADAS PELAS LETRAS L1, L2 E P DEVEM
SER TOTALMENTE RETILÍNEAS.
O SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO, NA
EXTREMIDADE FRONTAL DO TAMPO, DEVE SER CURVILÍNEO.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

5,00UN00032488
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5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP00002

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS -
DESCRIÇÃO:
ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, DIM 198X090X040CM, TODO EM
CHAPA 22, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS
INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS
PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM
PVC, CONTENDO 05 PRATELEIRAS MÓVEIS COM
REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM
FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
.

23,00UN00030858

23,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 03 - AMPLA DISPUTA00003

ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS -
DESCRIÇÃO:
ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, DIM 198X090X040CM, TODO EM
CHAPA 22, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS
INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS
PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM
PVC, CONTENDO 05 PRATELEIRAS MÓVEIS COM
REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM
FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

70,00UN00030858

70,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00004

ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120
X 55 X 30 CM - ARMÁRIO TRIPLO; ESTRUTURA EM AÇO;
PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV; 03
PORTAS; AÇO BUBINA FRIA FRIO SAE 1008; PRATELEIRAS
REMOVÍVEIS; DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; PUXADORES COM
ACABAMENTO METALIZADO EM UV; FIXAÇÃO: PARAFUSO,
PORCA E ALÇAS PLÁSTICAS; GARANTIA DE 1 ANO.

18,00UN00025341

18,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00005

ARMÁRIO DIRETOR 02 PORTAS - ARMÁRIO EXTRA ALTO DE
02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM
Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria
toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de
fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 4 prateleiras confeccionadas em MDP, de
18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com

3,00UND00033905
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acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica
contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix
fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço,
com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores
em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90°
totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e
travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza
sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha
metálica.

3,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00006

ARMÁRIO DIRETOR PORTA ALTA - ARMÁRIO ALTO MDP -
DIMENSÕES GERAIS: 900X500X1600MM
Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria
toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de
fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 4 prateleiras confeccionadas em MDP, de
18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica
contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix
fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço,
com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores
em Poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de
142mm e travamento das portas por uma única fechadura.
Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha
metálica.

5,00UND00033906

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00007

ARMARIO DIRETOR - - AZUL COM PERFIL CINZA–MEDIDAS
APROX: L 0,91 X P 0,42 X A 1,60MT; EM MELAMÍNICO NA
COR AZUL C/ LATERAIS (PERFIL) NA COR CINZA, COM
TAMPO DE 18MM, COM BORDAS DE BORRACHA NA COR
CINZA, SAPATAS NIVELADORAS, 3 PRATELEIRAS
INTERNAS; COM 2 PORTAS COM TRANCA. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES.

11,00UND.00022407
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11,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 08 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00008

ARMARIO EM MDP 15 MM - COM 2 PORTAS, COM CHAVE,
COM 4 PRATELEIRAS, RODAPÉ 0,07 CM ALTURA EM
MADEIRA REVESTIDA C/ PVC MELAMINICO, SAPATAS
NIVELADORAS 1,55X0,90X0,42.

50,00UND.00032986

50,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 09 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00009

QUADRO BRANCO EM FORMICA LOUSALINE - MEDIDAS:
3.00M X 1.20M - COM MOLDURA EM MADEIRA, COM
SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR.
COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DESIGNADO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

40,00UN00029891

40,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 10 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00010

ARQUIVO EM ACO CHAPA 24 -
DESCRIÇÃO:
ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24 ANTIFERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA, MEDINDO
1,33X0,70 COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM
TRANCA.

30,00UN00030857

30,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 11 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00011

BALCAO EM ACO COM TAMPO EM AGLOMERADO NA COR
BRANCA - COM 3 PORTAS, 3 GAVETAS; IDEAL COZINHA.
MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIMENTO EM AÇO.
PUXADORES: ABS PLASTICO. TAMPO EM AGLOMERADO
30MM REVESTIDO COM LAMINADO PLÁSTICO; CORREDIÇAS
METALICAS; DOBRADIÇAS REGULAVEIS COM MANCAL
BASE DE AÇO SOLDADO NA LATERAL. DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 1,20 X 84 X 50CM.

5,00UND.00022322

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 12 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00012

CADEIRA EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO - CADEIRA
EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO
Giratória operacional, no mínimo do tipo B, com braços
reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018, com, no mínimo,
espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos
independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro,
giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços,
altura do encosto, inclinação do encosto.
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média

84,00UND00033901
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predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem
para contra capa do encosto injetada em polipropileno que
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso
operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de
400 mm, extensão vertical mínima do encosto de 365 mm,
ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 mm.
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante
com contra capa para o assento injetada em polipropileno que
proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica e trava química ou
mecânica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC
para acabamento e ou fixação da contra capa de assento.
Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster. Largura e profundidade de superfície mínimas de
460 mm.
Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do
encosto, de maneira independente entre si.
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm),
UN
84
plataformas com furação universal serão aceitas, porém não
serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas
(apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em
chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de
2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do
tipo MIG/MAG ou eletrofusão.
Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra
de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra
adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa
de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de
4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do
braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal
apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços
com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto
retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada
e curso mínimo de 60 mm.
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento
à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas
conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955/2017.
Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção
retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular
sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por
eletrofusão e com reforço em Metal Inert Gas em dois anéis
centrais estampados que formam o cônico de alojamento do
pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda
para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais
manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel
metálico.
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Rodízios: de duplo giro do tipo “H”, com banda de rodagem em
nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos
aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no
mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do
rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.
Certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da
NR-17, Portaria MTPS 3.751, emitido por Profissional
competente. O Laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam oferecer,
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que
se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha
de produção ofertada. Não serão aceitos laudos genéricos,
sem identificação detalhada do produto objeto da análise.
Devem estar acompanhados da devida ART do serviço caso
emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e
documento CREA do Profissional, caso emitidos por
Ergonomista, devem vir acompanhados do Certificado
ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por
médico do trabalho, deverá vir do comprovante de registro no
CRM.
- Força de Indentação a 25% de no máximo 300 N e a 65% de
no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças
de indentação maior que 2,3 conforme método ABNT NBR
9176/2016.
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.
- Densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme ABNT
NBR 8537:2015.
- Certificado de Cadeia de Custódia FSC ou CERFLOR emitido
por Certificadora Acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da
validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2 conforme ABNT
NBR 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência à
tração mínima de 100 N/cm, conforme ABNT NBR 11912:2016
ou posterior.
-Os documentos acima descritos deverão ser apresentados
na  entrega dos produtos.

84,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 13 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00013

CADEIRA FIXA SECRETARIA - CADEIRA FIXA SECRETARIA
Cadeira fixa para diálogo: Fixa com, no mínimo, espaldar
baixo, sem braços.
Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter
ajuste ou regulagem em nenhum elemento, quanto a
movimentos, as sapatas devem ter sistema esférico de
movimentação para corrigir possíveis desníveis na superfície
do piso.
UN
250
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média
predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem

250,00UND00033902
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para contra capa do encosto injetada em polipropileno que
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo extensor, não deixando-o aparente. Largura mínima do
encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de
400 mm.
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante
com contra capa para o assento injetada em polipropileno que
proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de
perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da
contra capa de assento. Largura mínima e profundidade de
superfícies mínimas de 460 mm.
Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha
em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante.
Suporte de junção do encosto: em chapa de aço estampada
com vinco de reforço estrutural, fixação na estrutura metálica
da viga ou flange (e não direto no assento), pintura
eletrostática a pó e carenagem plástica.
Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir
de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e
espessura mínima de parede de 1,20 mm, com plataforma
para fixação do assento e da junção do encosto em chapa de
aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. Tratamento de
superfície do aço da estrutura através de pintura à pó, cor
preta. Sapatas reguláveis envolventes injetadas em
termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso
sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura.

250,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 14 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00014

SUPORTE PEDESTAL PARA BANNER - DESCRIÇÃO:
PEDESTAL BANNER.
MATERIAL: ESTRUTURA EM FERRO; ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA;
ALTURA: DEVERÁ ATINGIR 3 METROS DE ALTURA.
CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: SISTEMA RETRÁTIL, DUPLA
FACE, COR PRETA. MONTAGEM INCLUSA.
GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO).
UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN

4,00UN00032489

4,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 15 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00015

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - - CADEIRA
SECRETARIA GIRATORIA
Descrição do Produto: Cadeira de escritório giratória
operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis,
conforme ABNT NBR 13962/2018, com, no mínimo, espaldar
baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes

80,00UND00033904

Comissão Permanente de Licitação
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360
graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do
encosto, inclinação do encosto.
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média
predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem
para contra capa do encosto injetada em polipropileno que
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso
operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de
400 mm, extensão vertical mínima do encosto de 365 mm,
ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 mm.
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante
com contra capa para o assento injetada em polipropileno que
proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica e trava química ou
mecânica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC
para acabamento e ou fixação da contra capa de assento.
Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster. Largura e profundidade de superfície mínimas de
460 mm.
Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do
encosto, de maneira independente entre si.
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais
espaçada conforme
UN
80
padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação
universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas
com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal
plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono
estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos
demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou
eletrofusão.
Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra
de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra
adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa
de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de
4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do
braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal
apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços
com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto
retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada
e curso mínimo de 60 mm.
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento
à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas
conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955/2017.
Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção
retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular
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sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por
eletrofusão e com reforço em Metal Inert Gas em dois anéis
centrais estampados que formam o cônico de alojamento do
pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda
para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais
manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel
metálico.
Rodízios: de duplo giro do tipo “H”, com banda de rodagem em
nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos
aplicáveis da ABNT NBR 13962/2018, com eixo vertical de, no
mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do
rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.
Certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da
NR-17, Portaria MTPS 3.751, emitido por Profissional
competente. O Laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam oferecer,
indubitavelmente,
elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo
produto ou produto de mesma família/linha de produção
ofertada. Não serão aceitos laudos genéricos, sem
identificação detalhada do produto objeto da análise. Devem
estar acompanhados da devida ART do serviço caso emitidos
por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e
documento CREA do Profissional, caso emitidos por
Ergonomista, devem vir acompanhados do Certificado
ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por
médico do trabalho, deverá vir do comprovante de registro no
CRM.
- Força de Indentação a 25% de no máximo 300 N e a 65% de
no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças
de indentação maior que 2,3 conforme método ABNT NBR
9176/2016.
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.
- Densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme ABNT
NBR 8537:2015.
- Certificado de Cadeia de Custódia FSC ou CERFLOR emitido
por Certificadora Acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da
validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2 conforme ABNT
NBR 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência à
tração mínima de 100 N/cm, conforme ABNT NBR 11912:2016
ou posterior.
-Os documentos acima descritos deverão ser apresentados
na  entrega dos produtos.

80,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 16 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00016

CAMINHA EMPILHAVEL SEM COLCHONETE - DESCRIÇÃO:
CAMINHA PORTÁTIL EMPILHÁVEL SEM COLCHONETE,
- CONFECCIONADA EM TECIDO PLÁSTICO OU DE PVC
ANTIFÚNGICO
- SENDO QUE A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA
POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA,

200,00UN00032491
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VAZADA, ANTIFUNGO, ANTI UV, ANTIOXIDANTE,
ANTICHAMA, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL;
- DEVERÁ SER COSTURADA E COM SOLDA ELETRÔNICA;
- COM VIÉS NAS BORDAS DO TECIDO PARA NÃO
MACHUCAR AS MÃOS DAS CRIANÇAS;
- LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;
- CANTOS LATERAIS ARREDONDADOS, TUBOS LATERAIS
LEVES;
- CAMINHA DE FÁCIL DESMONTAGEM E MONTAGEM COM 4
PÉS FEITOS DE POLIPROPILENO ATÓXICO INJETADO,
ENCAIXÁVEIS FACILITANDO O EMPILHAMENTO.

ESPECIFICAÇÃO:
PESO DE ATÉ 03 KG.
PÉS COM ALTURA MÍNIMA DE 10 CM E MÁXIMA DE 20 CM.
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.25 M E MÁXIMO DE 1.40 M.
LARGURA MÍNIMA DE 50 CM E MÁXIMA 60 CM.
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTAR ATÉ 50 KG.

EMBALAGEM:
DEVERÁ SER ACONDICIONADA CONFORME PRAXE DO
FABRICANTE DEVENDO GARANTIR A PROTEÇÃO DURANTE
O TRANSPORTE, ESTOCAGEM E ATÉ O SEU DESTINO FINAL.
DEVERÁ AINDA, ACOMPANHAR MANUAL COM INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM.

GARANTIA:
GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃO A CONTAR DA DATA DA
ENTREGA.

CORES: A DEFINIR NO ATO DA AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
A CAMA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.

200,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00017

CONJUNTO COLETIVO CIRANDINHA - DESCRIÇÃO:
CONJUNTO COLETIVO CIRANDINHA FORMADO POR SEIS
MESAS, SEIS CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL – TAMANHO
INFANTIL

TAMPO DA MESA - INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA
ABS, MEDINDO 600MM X 380MM X 230MM,  FIXADA A
ESTRUTURA ATRAVÉS DE 05 PARAFUSOS
AUTO-ATARRAXASTE PARA MELHOR FIXAÇÃO, BORDA DO
TAMPO  MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO AO CHÃO 59 CM,
COM PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO HORIZONTAL COM
CAPACIDADE PARA 5 LÁPIS/CANETA/BORRACHA E BORDA
EM ALTO RELEVO EM TODA SUA LATERAL COM A FUNÇÃO
DE IMPEDIR QUE CAIA O MATERIAL
DIDÁTICO.
SOB TAMPO – INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS
DA MESMA COR DO TAMPO, EM FORMATO TRAPÉZIO.

SUPORTE PARA MOCHILA – INJETADO EM POLIPROPILENO
EM FORMA DE GANCHO, NA MESMA COR DO TAMPO, COM
PONTAS EM FORMATO ARREDONDADO PARA PROTEÇÃO
DO ALUNO, SUPORTANDO 15 KG.

40,00CJ00032498
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ESTRUTURA DA MESA - FORMADA POR DOIS TUBOS 20 X
20 MM NA PAREDE 16MM, LIGANDO O TAMPO AOS PÉS EM
UM ÚNICO TUBO SEM SOLDAS. REFORÇO DO TAMPO
COMPOSTO DE UM TUBO 20 X 20 CIRCULANDO E
SUSTENTANDO O TAMPO. MESA EMPILHÁVEL FACILITANDO
A ARRUMAÇÃO.

PONTEIRA - INJETADA EM POLIPROPILENO NA MESMA COM
DO ASSENTO, ENCOSTO E TAMPO, MEDINDO 10 CM DE
ALTURA COM 2,0 X 2,0 CM DE LARGURA X COMPRIMENTO,
COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PARA NÃO
ENFERRUJAR EM CONTATO COM A ÁGUA E NIVELADORA
AO CHÃO.

CADEIRA EM RESINA - MEDINDO 35 CM DE ALTURA DO
ASSENTO AO CHÃO.

ASSENTO - EM RESINA PLÁSTICA INJETADOS EM
POLIPROPILENO.

ASSENTO - ANATÔMICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32
CM X 33 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, COM ABAS
LATERAIS AO SEU REDOR MEDINDO 3 CM, COM SUPERFÍCIE
BRILHOSA E FIXADO POR MEIO DE 04 PARAFUSOS
AUTOATARRAXANTES.

ENCOSTO - COM CURVATURA ERGONÔMICA MEDINDO
APROX. 32 CM X 16 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM,
COMPOSTO POR DUAS CAVIDADES COBRINDO A
ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS
DE ENCAIXES E REBITES POP, SEM PARAFUSOS E
PONTEIRAS.

PONTEIRAS – INJETADO EM POLIPROPILENO NA MESMA COR
DO
ASSENTO E ENCOSTO, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA
PINTURA EVITANDO OXIDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E
TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE NIVELADORA AO CHÃO.

ESTRUTURA – ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR DOIS
TUBOS 20 X 20 MM COM ESPESSURA DE 1,6 MM, UNINDO O
ASSENTO AO ENCOSTO. DOIS TUBOS 20 X 20 MM SOB O
ASSENTO PARA REFORÇO. MODELO QUATRO PÉS EM
FORMATO DE ARQUEADO POSSIBILITANDO O
EMPILHAMENTO. TODA ESTRUTURA TRATADA POR
CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E
LONGEVIDADE DA MESMA, SOLDADA ATRAVÉS DO
SISTEMA MIG E PINTADA ATRAVÉS DO SISTEMA
ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ. CADEIRA EMPILHÁVEL
FACILITANDO A ARRUMAÇÃO.

MESA CENTRAL - INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 44
CM DE RAIO COMPOSTO POR TRAVAS LATERAIS
ARREDONDADAS UNINDO AS MESAS. DISPOSITIVO
NECESSÁRIO PARA ARRUMAÇÃO E SEGURANÇA DO
CONJUNTO PARA QUE NÃO CAIA SOBRE OS ALUNOS.
DOTADO POR 6 VÃOS E UM VÃO CENTRAL, MEDINDO 5 CM
DE PROFUNDIDADE LIGADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03
PARAFUSOS AUTO-ATARRAXASTES INVISÍVEIS.

ESTRUTURA DA MESA CENTRAL - COMPOSTA POR 04
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TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 20 X 20, FORMANDO A BASE
DA MESA AOS PÉS.

PONTEIRAS – INJETADO EM POLIPROPILENO NA MESMA COR
DA MESA, MEDINDO 10 CM DE ALTURA COM 2,0 X 2,0 CM DE
LARGURA X COMPRIMENTO, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO
DA PINTURA EVITANDO OXIDAÇÃO DA ESTRUTURA
METÁLICA E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE NIVELADORA AO
CHÃO.

40,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 18 - AMPLA DISPUTA00018

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-03 - AMARELO -
DESCRIÇÃO:
CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM
OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM
REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE
ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR
CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM
DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO.
PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA
POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE
COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E
TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM
(CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼” (CH 16) E
PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½” (CH 16).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-03 (L X P X A) 600 X 450 X 464 MM;
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E
AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM
POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE
ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-03:
ENCOSTO 396 X 198
ASSENTO 400 X 310
ALTURA ATÉ O ASSENTO 350 MM.
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA JARDIM E
PRÉ-ESCOLA. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,19 A
1,42 M DE ALTURA.ENCOSTO 396 X 198
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

300,00CJ00032492

300,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 19 - AMPLA DISPUTA00019

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-04 - VERMELHO -
DESCRIÇÃO:
CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM
OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM
REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE
ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR

300,00CJ00032493

Comissão Permanente de Licitação
Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Central - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3066 - Email: licitacao@iuna.es.gov.br



ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM
DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO.
PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA
POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE
COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE.
COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO
29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼”
(CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½” (CH 16).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644 MM.
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E
AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM
POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE
ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-04
ENCOSTO 396 X 198
ASSENTO 400 X 350
ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM.
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,33 A
1,59 M DE ALTURA.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

300,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 20 - AMPLA DISPUTA00020

CONJUNTO ESCOLAR PADRAO FNDE CJA-05 – VERDE -
DESCRIÇÃO:
CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM
OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM
REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE
ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR
CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM
DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO.
PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA
POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE
COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA
RECICLAGEM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE.
COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO
29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼”
(CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½” (CH 16).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-05 (L X P X A) 600 X 450 X 710 MM;
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E
AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM
POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE
ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).

DIMENSÕES APROXIMADAS:
CJA-05

300,00CJ00032494
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ENCOSTO 396 X 198
ASSENTO 400 X 390
ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM.
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,46 A
1,76 M DE ALTURA.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

300,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 21 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00021

CONJUNTO HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS EM RESINA -
INFANTIL - DESCRIÇÃO:
TAMPO - CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE 15 MM
REVESTIDO EM FÓRMICA BRILHO COM BORDAS
ARREDONDADAS E ACABAMENTO EM PVC FIXADO A
ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSO
AUTO-ATARRAXASTES COM 59 CM DE ALTURA.

ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 20 X 20 MM
PARA OS PÉS E BARRAS DE REFORÇO EM TUBO 20 X 20 MM
UNINDO AS COLUNAS.

PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
QUADRADO MEDINDO 10 CM DE ALTURA POR 2CM DE
LARGURA POR 2CM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO.

CADEIRA - COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA
VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO
TERMOPLÁSTICO NÃO CONTENDO NENHUMA FURAÇÃO ,
FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXASTES
INVISÍVEIS COM MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO.
SEM NENHUM BURACO QUE PERMITA POSSÍVEIS ACIDENTES
COM OS ALUNOS. MEDIDA DO ASSENTO AO CHÃO 35 CM.

ASSENTO - EM RESINA PLÁSTICA INJETADOS EM
POLIPROPILENO COM ASSENTO ANATÔMICO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 32 CM X 33 CM, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 4 MM, COM ABAS LATERAIS AO SEU REDOR
MEDINDO 3 CM, COM SUPERFÍCIE BRILHOSA E FIXADO POR
MEIO DE 04 PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES.

ENCOSTO - COM CURVATURA ERGONÔMICA MEDINDO
APROX. 32 CM X 16 CM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM,
COMPOSTO POR DUAS CAVIDADES COBRINDO A
ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS
DE ENCAIXES E REBITES POP, SEM PARAFUSOS E
PONTEIRAS.

ESTRUTURA - BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO
ENCOSTO EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM COM
CURVATURA ERGONÔMICA PARA ACOMODAÇÃO, DUAS
BARRAS HORIZONTAIS PARA SUSTENTAÇÃO SOB O
ASSENTO EM TUBO 20MM X 20MM. MODELO DA CADEIRA DE
4  PÉS COM ÂNGULO QUE PERMITA QUE A MESMA EMPILHE
(MÍNIMO DE 10 CADEIRAS) EM TUBO DE AÇO QUADRADO 20
X 20 . A ESTRUTURA FICA PELO LADO EXTERNO DO
ASSENTO.

50,00CJ00032499
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PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
QUADRADO MEDINDO 10 CM DE ALTURA POR 2CM DE
LARGURA POR 2CM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA MESMA COR DO ASSENTO E
ENCOSTO (FUNÇÃO DA PONTEIRA É DE EVITAR A
OXIDAÇÃO EM CONTATO COM A ÁGUA, TAMBÉM
PERMITINDO QUE HAJA  EMPILHAMENTO).

50,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00022

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - ADULTO -
DESCRIÇÃO:
MESA RETANGULAR
TAMPO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC, MEDINDO PARA O
TAMANHO ADULTO 2,40 X 0,70 X 0,75; TAMANHO DA
SUPERFÍCIE DO TAMPO AO CHÃO: 75 CM
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.

BANCO PARA REFEITÓRIO
BANCO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC. MEDINDO 2,40 X 0,30
(ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: ADULTO: 45 CM)
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.
TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE
AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS
QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA
ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS
ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI PÓ.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

20,00CJ00032495

20,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 23 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00023

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - INFANTIL -
DESCRIÇÃO:
MESA RETANGULAR
TAMPO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC, MEDINDO PARA O
TAMANHO INFANTIL 2,20 X 0,60 X 0,59. TAMANHO DA
SUPERFÍCIE DO TAMPO AO CHÃO: 59 CM.
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A

30,00CJ00032497
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FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.

BANCO PARA REFEITÓRIO
BANCO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC. MEDINDO 2,40 X 0,30
(ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: INFANTIL: 35 CM)
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.
TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE
AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS
QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA
ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS
ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI PÓ.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

30,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 24 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00024

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA - JUVENIL -
DESCRIÇÃO:
MESA RETANGULAR
TAMPO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC, MEDINDO PARA O
TAMANHO JUVENIL 2,40 X 0,70 X 0,68. TAMANHO DA
SUPERFÍCIE DO TAMPO AO CHÃO: 68 CM.
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.

BANCO PARA REFEITÓRIO
BANCO - EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PVC. MEDINDO 2,40 X 0,30
(ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: JUVENIL: 38 CM)
ESTRUTURA - EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 50 X 30 MM
PARA SUSTENTAÇÃO DO TAMPO E MAIS QUATRO TUBOS
50 X 30 PARA OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO.
PONTEIRAS - ANTIDERRAPANTES E TAMBÉM COM A
FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA EM FORMATO
RETANGULAR.
TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE
AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS
QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA
ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS
ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI PÓ.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

40,00CJ00032496

40,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 25 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00025

CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA  X
160CM DE LARGURA) - CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA

300,00UND.00023288
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(140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA)

300,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 26 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00026

ESTANTE COM CESTOS PLASTICOS PARA GUARDAR
OBJETOS - DESCRIÇÃO:
POSSUI CESTOS PLÁSTICOS COM ALÇAS PLÁSTICO
ROTOMOLDADO PARA GUARDAR OBJETOS. POSSUI 3
PRATELEIRAS COM 3 CESTOS PLÁSTICOS CADA, COM
ALÇAS EM CADA FILEIRA, TOTALIZANDO 9 CESTOS E 8
TUBOS DE ALUMÍNIO. COM 4 RODINHAS PARA FACILITAR O
TRANSPORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 58 X
110 X 110.

30,00UN00032500

30,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 27 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00027

ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS -
DESCRIÇÃO:
- ESTANTES ALTAS EM MADEIRA CLASSIFICADA COMO
MADEIRA DE LEI; ACABAMENTO COM SUBSTÂNCIA
PROTETORA; DIMENSÃO 189,5X094X030 CM; 5
PRATELEIRAS; ESPESSURA DA PRATELEIRA 001,5 CM;
ESPAÇAMENTO DA FACE SUPERIOR DE UMA PRATELEIRA
PARA A FACE INFERIOR DA PRATELEIRA LOGO ACIMA 033
CM;
ALTURA DA PRIMEIRA PRATELEIRA EM RELAÇÃO AO NÍVEL
DO SOL 040 CM; PROTEÇÃO DE BORRACHA SOB OS PÉS DA
ESTANTE NA ESPESSURA DE 000,5 CM.

5,00UN00031703

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 28 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00028

ESTANTE EM ACO COM 07 PRATELEIRAS -
DESCRIÇÃO:
2,00X0,92X0,40, REFORÇO EM X, ESTANTE EM CHAPA 20,
PRATELEIRAS CHAPA 26.

90,00UN00030864

90,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 29 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00029

ESTANTE EM ACO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS -
DESCRIÇÃO:
ESTANTE EM AÇO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS;
TAMANHO 0,30 X 0,92 X 2,50;ESTANTE DESMONTÁVEL DE
AÇO; COM REFORÇO OMEGA NA PARTE INTERNA
(EMBAIXO) DE CADA BANDEJA; SUPORTA UMA
SOBRECARGA UNIFORMEMENTE DE ATÉ 100KG POR
PRATELEIRA; DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS
NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES; ACOMPANHAM 48
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE 1/4
X 1/2 E 4 SAPATAS PLÁSTICAS; TRATADA PELO PROCESSO
ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO; PINTURA
ELESTROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS
COM SECAGEM EM ESTUFA A 240ºC (NA COR CINZA

29,00UN00030865
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CRISTAL); CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22;
COLUNA L 3 - CHAPA 16; DIMENSÕES EXTERNAS: 0,30 - CM
- PROF. X 0,92CM – LARGURA 2,50CM - ALTURA.

29,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 30 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00030

GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS - GAVETEIRO COM
RODÍZIOS DE 03 GAVETAS - DIMENSÕES GERAIS:
470X450X540MM.
Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria
toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas
internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 03 Frentes
de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de
fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na
sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no
componente que é fixado junto a caixaria e no componente
deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta.
Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2
dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de
142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas,
com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de
fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura.

57,00UND00033907

57,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 31 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00031

JOGO DE MESA E CADEIRAS - DESCRIÇÃO: 01 BASE MESA
COM ESTRUTURA EM AÇO (PÉS E TRAVESSAS). 01 TAMPO
EM GRANITO CINZA. 06 CADEIRAS EM AÇO, NO SISTEMA DE
ASSENTO EM X, ENCOSTO COM TUBO DE 1 1/4 E ASSENTO
ESTOFADO COM ESPUMA E CURVIM, COM REVESTIMENTO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI
POLIESTER MARTELADO PRATA COM MAIS RESISTENCIA E
BELEZA.
DIMENSÕES: CADEIRA: ALTURA: 97 CM - ASSENTO: 37 X 37
CM. BASE MESA - ALTURA: 77 CM X COMPRIMENTO: 100 CM
X LARGURA: 60 CM. TAMPO MESA: COMPRIMENTO: 140 CM
X LARGURA: 75 CM.

2,00CJ00033700

2,00Quantidade Valor Total do Lote
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Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 32 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00032

KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA
CORTINA -
DESCRIÇÃO:
VARÃO DE 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, DIVIDIDOS EM 3
PARTES DE 1 METRO CADA, FABRICADO EM FERRO E
REVESTIDO EM PVC.
19 MILÍMETROS DE DIÂMETRO.

KIT COM: 3 VARÕES DE 1 METRO, 3 SUPORTES DE PAREDE,
2 PONTEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.
COMPOSIÇÃO:
VARÃO FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM PVC.
DEMAIS ARTIGOS EM PLÁSTICO.

150,00KIT00031806

150,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 33 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00033

LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA
DE 03 LUGARES - Base Diretor, pés duplos paralelos e Bases
duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção
retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo
seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão
universal. Tubos confeccionados com chapa de aço industrial
de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo
eletrônico de solda Mig com tratamento Anti-Ferruginosos pelo
processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura
eletrostática em epóxi pó, (na Cor Preta), com ponteiras de
nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. Mola de fixação
do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base,
curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm,
medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro
furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento,
altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para
fixação do encosto. Assento e Encosto, curvados
anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de
espessura, revestidos de corano, (na Cor a ser Definida),
bordas arredondadas com perfil de PVC de 15mm, com
acabamentos preto. Assento medindo 500x480x15mm e
Encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação
na mola especificada e em bases com furação de padrão
universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra
capa em polipropileno preto.

60,00UN00026974

60,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 34 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00034

MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L - 1600
MM X 1400 MM - DESCRIÇÃO:
DIMENSÕES
- LARGURA DO TAMPO: 1600 MM X 1400 MM;
- PROFUNDIDADE DO TAMPO: 600 MM;
- ALTURA DA MESA: 735 MM, VARIAÇÃO DE ± 5 MM;
- DIMENSÕES ESPECÍFICAS CONFORME O DESENHO E
RESPECTIVA LEGENDA.

5,00UN00032487
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TAMPO
- TAMPO ÚNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM,
REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMÍNICO EM COR CINZA CLARO;
- BORDAS RETAS EM TERMOPLÁSTICO, NA MESMA COR DO
TAMPO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM;
- PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM,
REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMÍNICO EM COR CINZA.

ESTRUTURA
- ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS, COM CALHA
VERTICAL METÁLICA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E
TAMPA COM SAQUE FRONTAL, PINTADAS EM EPÓXI-PÓ POR
PROCESSO ELETROSTÁTICO;
- TRATAMENTO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE
ZINCO.
- TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS APARENTES EM
COR CINZA;
- SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM NYLON OU
POLÍMERO RESISTENTE.

SUPORTES
- SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A
SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL, PRODUZIDA COM
DIVISORES QUE PERMITAM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
CIRCUITOS;
- CALHA HORIZONTAL PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO.

LEGENDA
H (DISTÂNCIA VERTICAL DO PISO À FACE SUPERIOR DO
TAMPO): 735 ± 5 MM;
L1 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS
DA MESA): 1600 MM;
L2 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS
DA MESA): 1400 MM;
P (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS FRONTAL E
POSTERIOR DA MESA): 600 MM;
R (RAIO DE CONVERGÊNCIA NO SEGMENTO DE
ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO);
BORDA FRONTAL: BORDA MAIS PRÓXIMA DO USUÁRIO;
BORDA POSTERIOR: BORDA OPOSTA À DO USUÁRIO.

OBSERVAÇÕES:
AS ARESTAS NOMEADAS PELAS LETRAS L1, L2 E P DEVEM
SER TOTALMENTE RETILÍNEAS.
O SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO, NA
EXTREMIDADE FRONTAL DO TAMPO, DEVE SER CURVILÍNEO,
CONFORME O DESENHO (CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA).
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 35 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00035

MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75 -
DESCRIÇÃO:
TAMPO E PERFIL 15MM CINZA E PÉS CINZA, MEDIDA
1,60X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS AZUL; COM
SAPATAS NIVELADORAS; COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS

106,00UN00030870
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EM AÇO COM TRANCAS SIMULTÂNEAS; PÉS METALON 0,30
X ,050, CINZA COM PINTURA ÉPOXI E TRATAMENTO ANTI
FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

106,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 36 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00036

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X
0,70 X 0,75 -
DESCRIÇÃO:
TAMPO E PERFIL 15MM PRETO E PÉS PRETO, MEDIDA
1,60X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS PRETO; COM
SAPATAS NIVELADORAS; COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS
EM AÇO COM TRANCAS SIMULTÂNEAS; PÉS METALON 0,30
X ,050, PRETO COM PINTURA ÉPOXI E TRATAMENTO ANTI
FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5,00UN00030867

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 37 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00037

MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X
0,70 X 0,75 -
DESCRIÇÃO:
TAMPO E PERFIL DE 15 MM NA COR PRETA E PÉS PRETO,
MEDIDA 1,80X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS
PRETO; COM SAPATAS NIVELADORAS; SEM GAVETEIRO;
PÉS METALON 0,30 X ,050, PRETO COM PINTURA ÉPOXI E
TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.

2,00UN00030862

2,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 38 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00038

MESA PARA REUNIOES CXLXA - 3,5M; 1,20M; 0,75M -
DESCRIÇÃO:

TAMPO EM COMPENSADO NAVAL 25MM; IMUNE A BROCA;
COBERTO POR FÓRMICA NA COR PRETA; FUNDO
INVERNIZADO; FITA DE BORDA NA COR DA FÓRMICA DO
TAMPO. MEDIDAS: COMPRIMENTO 3,5 M; LARGURA DE 1,20
M; ALTURA DE 0,75 M DO CHÃO À SUPERFICIE DO TAMPO.
PÉS EM METALON DE NO MÍNIMO 50 X 30 CHAPA MÍNIMA DE
18 OU MAIS GROSSA; TIPO ESQUI COM DOIS METALONS DE
CADA LADO, MANTENDO UMA DISTÂNCIA MÉDIA DE 40CM
DO LIMITE DO TAMPO; BASES COM APROXIMADAMENTE 1M
DE COMPRIMENTO CADA, LIGADAS POR ASTE EM METALON
FIXANDO OS DOIS PÉS; SAPATAS.

5,00UN00030869

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 39 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00039

MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7 - Mesa circular em
revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com
bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento
em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti

30,00UN00027365
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ferrugem e pintura epóxi.
O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.

30,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 40 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00040

PULPITO EM ACRILICO -
DESCRIÇÃO
- DIMENSÕES DA COLUNA: 80 CM LARGURA   X 46CM DE
PROFUNDIDADE X 120CM DE ALTURA X 6MM DE
ESPESSURA;
DIMENSÃO DA BASE INFERIOR E SUPERIOR: 100CM X 66CM;
PORTA LIVRO: 50CM X 40CM; DIMENSÃO DO APOIO:
TRAPÉZIO 30CM X 15CM DE ALTURA E 30CM DE
COMPRIMENTO; PRATELEIRA: 80CM DE ALTURA X 80 CM
LARGURA   X 46CM DE PROFUNDIDADE; COM: PRATELEIRA E
PORTA MICROFONE.

3,00UN00031706

3,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 41 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00041

PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA -
DESCRIÇÃO:
- MDF 15MM DUPLA FACE, COM 1,30CM DE ALTURA NA
PARTE FRONTAL E 1,10CM NA PARTE INTERNA, 0,70CM DE
FRENTE, 0,50CM DE PROFUNDIDADE, COM SAPATAS
NIVELADORAS

3,00UN00020735

3,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 42 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00042

ROUPEIRO 02 PORTAS - DESCRIÇÃO: ROUPEIRO EM AÇO
COM 02 PORTA, SENDO 01 NA PARTE SUPERIOR E 01 NA
PARTE INFERIOR, PARA VESTIÁRIO/ALOJAMENTOS, CHAPA
22, COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES SEM DIVISÃO
INTERNA, MINIMO DE 01 CABIDE POR PORTA, FECHAMENTO
COM CHAVE E MAÇANETA OU PITÃO PARA CADEADO,
POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA, POSSUI PÉS,
PINTURA EM EPOXI COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM/FERRUGINOSO, COR CINZA. MEDIDAS
MINIMAS EXTERNAS: ALT: 192 CM, LARG: 33 CM, PROF: 39
CM.

5,00UN00033702

5,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 43 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP00043

ROUPEIRO 04 PORTAS - DESCRIÇÃO: ROUPEIRO EM AÇO
COM 04 PORTAS, SENDO 02 NA PARTE SUPERIOR E 02 NA
PARTE INFERIOR, PARA VESTIÁRIO/ALOJAMENTOS, CHAPA
22, COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES SEM DIVISÃO
INTERNA, MINIMO DE 01 CABIDE POR PORTA, FECHAMENTO
COM CHAVE E MAÇANETA OU PITÃO PARA CADEADO,
POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA, POSSUI PÉS,
PINTURA EM EPOXI COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM/FERRUGINOSO, COR CINZA. MEDIDAS

6,00UN00033701
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MINIMAS EXTERNAS: ALT: 192 CM, LARG: 63 CM, PROF: 40
CM.

6,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 44 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP00044

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO - - ARQUIVO EM ACO
CHAPA 22
ARQUIVO EM ACO CHAPA 22 – CORREDIÇA TELESCÓPICA
DESCRIÇÃO: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 22
ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI
NA COR CINZA, MEDINDO 1,33X0,70X047 COM 4 GAVETAS
PARA PASTA SUSPENSA COM TRANCA..

12,00UND00033908

12,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 45 - AMPLA DISPUTA00045

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO - - ARQUIVO EM ACO
CHAPA 22
ARQUIVO EM ACO CHAPA 22 – CORREDIÇA TELESCÓPICA
DESCRIÇÃO: ARQUIVO EM AÇO CHAPA 22
ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI
NA COR CINZA, MEDINDO 1,33X0,70X047 COM 4 GAVETAS
PARA PASTA SUSPENSA COM TRANCA.

39,00UND00033908

39,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 46 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP00046

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG - CADEIRA
GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG
Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo
B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018,
com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os
movimentos independentes para altura do assento, rodízios
de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura
dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média
predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem
para contracapa do encosto injetada em polipropileno que
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso
operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de
440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm,
ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 mm.
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante
com contracapa para o assento injetada em polipropileno que
proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e

17,00UND00033903
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porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de
perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da
contracapa de assento. Revestimento do assento e do
encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado
sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo
com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de
superfície mínimas de 460 mm.
Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do
encosto, de maneira independente entre si.
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm),
plataformas com furação universal serão aceitas, porém não
serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas
(apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em
chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de
2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do
tipo MIG/MAG ou eletrofusão.
Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco,
ou seja, a porção do encosto deve estar unida
permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento.
O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer
posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus
(mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em
chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal
suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de
carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em
polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para
preservar segurança do usuário contra elementos ocos,
conforme já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo
construídos em chapa de aço e/ou expostos devem
apresentar tratamento de superfície por meio de pintura
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior
cura e polimerização em estufa.
Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra
de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra
adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa
de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de
4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do
braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal
apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços
com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto
retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada
e curso mínimo de 60mm.
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento
à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas
conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955/2017.
Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção
retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular
sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por
eletrofusão e com reforço em Metal Inert Gas em dois anéis
centrais estampados que formam o cônico de alojamento do
pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda
para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais
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manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel
metálico.
Rodízios: de duplo giro do tipo “H”, com banda de rodagem em
nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos
aplicáveis da ABNT NBR
13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel
elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de
bucha plástica ou solda.
Certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da
NR-17, Portaria MTPS 3.751, emitido por Profissional
competente. O Laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam oferecer,
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que
se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha
de produção ofertada. Não serão aceitos laudos genéricos,
sem identificação detalhada do produto objeto da análise.
Devem estar acompanhados da devida ART do serviço caso
emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e
documento CREA do Profissional, caso emitidos por
Ergonomista, devem vir acompanhados do Certificado
ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por
médico do trabalho, deverá vir do comprovante de registro no
CRM.
- Força de Indentação a 25% de no máximo 300 N e a 65% de
no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças
de indentação maior que 2,3 conforme método ABNT NBR
9176/2016.
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.
- Densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme ABNT
NBR 8537:2015.
- Certificado de Cadeia de Custódia FSC ou CERFLOR emitido
por Certificadora Acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da
validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2
conforme ABNT NBR 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência à
tração mínima de 100 N/cm, conforme ABNT NBR 11912:2016
ou posterior.
Os documentos acima descritos deverão ser apresentados
na  entrega dos produtos..

17,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 47 - AMPLA DISPUTA00047

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG - CADEIRA
GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG
Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo
B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018,
com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os
movimentos independentes para altura do assento, rodízios
de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura
dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto.
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média

51,00UND00033903
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predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem
para contracapa do encosto injetada em polipropileno que
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso
operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de
440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm,
ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso
vertical mínimo de ajuste de 70 mm.
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante
com contracapa para o assento injetada em polipropileno que
proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de
perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da
contracapa de assento. Revestimento do assento e do
encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado
sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo
com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de
superfície mínimas de 460 mm.
Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do
encosto, de maneira independente entre si.
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm),
plataformas com furação universal serão aceitas, porém não
serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas
(apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em
chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de
2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do
tipo MIG/MAG ou eletrofusão.
Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco,
ou seja, a porção do encosto deve estar unida
permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento.
O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer
posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus
(mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em
chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal
suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de
carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em
polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para
preservar segurança do usuário contra elementos ocos,
conforme já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo
construídos em chapa de aço e/ou expostos devem
apresentar tratamento de superfície por meio de pintura
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior
cura e polimerização em estufa.
Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra
de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra
adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa
de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de
4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do
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braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal
apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços
com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto
retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada
e curso mínimo de 60mm.
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento
à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas
conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955/2017.
Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção
retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular
sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por
eletrofusão e com reforço em Metal Inert Gas em dois anéis
centrais estampados que formam o cônico de alojamento do
pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda
para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais
manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel
metálico.
Rodízios: de duplo giro do tipo “H”, com banda de rodagem em
nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos
aplicáveis da ABNT NBR
13962/2018, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel
elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de
bucha plástica ou solda.
Certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da
NR-17, Portaria MTPS 3.751, emitido por Profissional
competente. O Laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam oferecer,
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que
se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha
de produção ofertada. Não serão aceitos laudos genéricos,
sem identificação detalhada do produto objeto da análise.
Devem estar acompanhados da devida ART do serviço caso
emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e
documento CREA do Profissional, caso emitidos por
Ergonomista, devem vir acompanhados do Certificado
ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por
médico do trabalho, deverá vir do comprovante de registro no
CRM.
- Força de Indentação a 25% de no máximo 300 N e a 65% de
no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças
de indentação maior que 2,3 conforme método ABNT NBR
9176/2016.
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.
- Densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme ABNT
NBR 8537:2015.
- Certificado de Cadeia de Custódia FSC ou CERFLOR emitido
por Certificadora Acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da
validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2
conforme ABNT NBR 10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência à
tração mínima de 100 N/cm, conforme ABNT NBR 11912:2016
ou posterior.
Os documentos acima descritos deverão ser apresentados
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na  entrega dos produtos.

51,00Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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